TEKNİK VERİ SAYFASI
Evergreen America

PROAKTİF BAKIM MÜHENDİSLİĞİ

LUBRI SILK SİLAH YAĞI
TANIM : (LSGUN)

Lubri Silk Silah Yağı, maksimum yağlama, aşınma azaltılması maksimum korozyon koruması sağlar. Bir bor yağlayıcı kullanılması, bor üzerinde kalan Kristal Kafes Yapısındaki film ile kirleticilerin kolayca silinmesini ve yüksek oranda korozyon korumasını sağlar. Bu zengin bor bazlı filmler nemden, asitlerden ve alev/gaz kalıntılarından korur. Namluda, (bor) yağlayıcı kullanıldığında mermi çıkış hızını artırır.
Lubri Silk Silah Yağı, Teflon, Dry Graphite, Armalube, Protec, Militec, Molybden ve Tetro gibi silah yağlayıcılara Amerika Patentli Boron CLS Bond teknolojisinden dolayı çok büyük üstünlük sağlar. Borik Asit, tüm karbon ve kalıntıları, % 0,001’den az yüzey sürtünme katsayısı ile test edilen ve sürtünmeden % 80 azalma sağlayan Kristal Kafes Yapısı borik oksit yüzeyi ile yer değiştirerek uzaklaştırır.

VASIFLAR / AVANTAJLAR:

• Tüm karbon, pas, korozyon, kılavuz ve barut yanığını uzaklaştırır.

• Korozyona karşı % 100 korur.

• Hızı artırır. Buna bağlı olarak menzili de arttırır.
• Namluyu, karbon ve kalıntı birikiminden korur.

• Önemli ölçüde bakımı azaltır.

• Askeri olarak bu özellikleri belirlenmiştir.

• Elmas’ın % 85’i sertliğinde bir yüzey oluşturur.
UYGULAMA

İlk kullanım için LSGUN ile ıslatılmış namlu temizleme bezi, namlunun içine iyice çalışacaktır. Akabinde temiz bir bez ile kurulamak gerekir. Tüm ayrılan mekanizmalar, ıslak bir bez ile silinir. Ve temiz bezle kurulanır. Sonra ıslak bir bezle tekrar edin ve LSGUN’ın yüzeyde bir hafta ıslak kalmasına izin verin. Böylece Borik Asit metal alaşım ile kovalent bağ oluşturacaktır. Ahşap ve metalik kundak, LSGUN’ın yüzeye nüfuz etmesi ve muhafaza edilmesiyle tüm bu özelliklerden  yararlanır. Ayrıca askeri mühimmat mermileri silmek için LSGUN’dan faydalanır.

ÖZELLİKLER
Yağlanabilirlik  ( Falex B.O.T.D ) 195 < 300

Renk ……………………………………… Beyaz Yarı saydam 

Esas Sıvı ………………………………….. Patentli
Parlama Noktası ………………………….. 470 derece F (ccc) 

Viskozite …………………………………. 46 ISO
D.O.T. …………………………………….. Nakliye riski yok
Markalama ……………………………….. Yok

Tehlikeli Madde :/RQ ……………………. Uygulanabilir değil

Oto Tutuşma Sıcaklığı……………………. >500 derece F./260 derece C.

Askeri Spekler ………………. …………... PRF14107D
Biyolojik Parçalanabilme ………………… Evet
Paketleme ………………………………… 10 oz 55 galon tambur

İLETİŞİM ………………………………… Teknik Departman: 216 370 13 03
