TEKNİK VERİ SAYFASI

Evergreen America

PROAKTİF BAKIM MÜHENDİSLİĞİ

MOTOR SILK BENZİN ŞARTLANDIRMASI

TANIM : (MSGAS)

Patentli Hidrojen Ortoborat ( Borik Asit ) ile birlikte, Motor Silk Benzin Yakıtlı Sistemi, karbon kalıntılarını ve vernikleri işlem sırasında anında yakıt enjektörlerinden, valflerden, menfezlerden ve tutuşma haznesinden uzaklaştırır. Hiçbir katkı maddesi, bu şekilde, yakıt pompası dahil olmak üzere tüm yakıt sisteminin mekanik parçalarının üzerini anti – korozyon ve yüksek yağlayıcı Borik Oksit yüzeyi ile kaplamaz. Yakıt sistemlerinin içsel problemi, çarpışma, motor gücü, yakıt verimliliği, performans ve genel sürüşe zarar veren kalıntıların nihai birikimidir. Bu istenmeyen kalıntılar, benzindeki oktandan değil, akaryakıt firmalarının benzinde kullandıkları ucuz katkı maddeleri sonucu ortaya çıkar. Benzinde kullanılan bu ucuz katkı maddesi paketi, optimum genel performans için uzaklaştırılması gereken kalıntıların birikmesine neden olur. Boron CLS Bond teknolojisi, kalıntıları uzaklaştırmakta ve yakıt sistemi parçalarını optimum şartlarda korumakta en girişken teknolojidir.




Kalıntıların yakıt akışına tesiri, daha yavaş ivme,




güç azalımı, daha az yakıt verimliliği, pürüzlülük




ve artan emisyon değerleri gibi sonuçlar oluşturmaktadır.      




Karbon, sünger gibi yakıtı absorbe eder ve yakıt /




hava karışımını eğimli hale getirerek güç kaybı, 




yakıt verimliliğinde düşüş ve artan emisyonlara




neden olur.




Tutuşma haznesindeki kalıntı, vurma, tekleme,




ateşleme, ilerleme, ivme kaybı ve artan azotoksite 




Neden olur. 

VASIFLAR / AVANTAJLAR

• Oktan gereksinimini azaltır.

• Sübapların vurmasını ve buna bağlı olarak teklemeyi bertaraf eder.

• Karbon ve vernik birikimini uzaklaştırır.

• Yanma odasını temizler.

• Yakıt tüketimini azaltır.

• Elektronik sensörleri kükürte karşı korur.

• Optimum performans için her 10.000 km.de işlem yapılır.

• Yakıt pompasını korozyon ve aşınmaya karşı korur.

UYGULAMA

Tüm benzin yakıtlarına karıştırılabilir. 100 ml’ lik bir şişe, 50 litre veya daha az yakıta işlem olarak uygulanır. Basitçe yakıt deposuna her 3 depoda  bir bakım için dökülür.

Yağlanabilirlik  ( Falex B.O.T.D ) 195 < 300

Renk ……………………………………… Açık Hafif Yarı saydam 

Esas Sıvı ………………………………….. Patentli

Parlama Noktası ………………………….. 190 derece F (coc) 

Viskozite …………………………………. 32.6 – 40.0 Sus@ 100 derece F.

D.O.T. …………………………………….. Hazard Sınıfı 2.1, Paketleme grubu II

Markalama ……………………………….. Yok

Tehlikeli Madde :/RQ ……………………. Uygulanabilir değil

Oto Tutuşma Sıcaklığı……………………. >500 derece F./260 derece C.

Buhar basıncı …………………………….. (mm Hg.) 0.40

Buhar Yoğunluğu ………………………… (hava=1)>3

Teknik Sorular:……………………………. 0216 370 13 03

