TEKNİK VERİ SAYFASI

Evergreen America

PROAKTİF BAKIM MÜHENDİSLİĞİ

MOTOR SILK DİZEL YAKITI ve SİSTEM ŞARTLANDIRMASI

TANIM : (MSDSL)

Motor Silk Dizel Yakıtı Katkı Maddesi, düşük kükürtlü dizel yakıtları için katkı maddesi olarak formüle edilmiştir ( Kükürt, 500 ppm’den 15 ppm’e azaltılır ). 

Bu ürün, düşük kükürtlü dizel yakıtı için, son derece düşük sürtünme filminin mikro yüzeyini oluşturan ve aktif kimyasal işlemden kaynaklanan iyice geliştirilmiş yağlayıcıdır. Yakıtın yanma verimliliğini artırır, enjektör ve pompa aşınmasını azaltır, daha az emisyon ve yakıt tüketimini sağlar. 

Sürtünme katsayısı % 0,01 olan kalıcı Borik Oksit yüzeyi ile enjektörleri ve pompaları korumak için tasarlanmıştır. 

Dizel Yakıt Şartlandırması:

Bugünün  düşük ultra kükürtlü yakıtları (15 ppm), erken pompa ve enjektör hasarına veya kükürtün sağladığı yağlayıcı eksikliğinden kaynaklanan bozulmaya yol açar ve ayrıca yakıt ekonomisinde ½ mpg bir düşüş ve güç kaybı beklenir. 

Dizel Yakıt Şartlandırmasındaki Hidrat Bor Molekülleri, bir yandan sistemi kükürtün yan etkileri korozyon ve karbondan korurken, bir yandan da % 0,01’den daha az yüzey sürtünme katsayısı sağlar. Herhangi bir karbon ve vernik kalıntıları, motorun komutanı olan enjektör performansına izin verecek şekilde tamamen giderilir. 

 Ateşleme sırasında daha yüksek performans için setan numarası 8 – 10 numara artar. Yüksek setanlı yakıt ile birlikte daha kolay başlangıç, geliştirilmiş sürüş performansı, daha iyi yakıt tutuşması ve daha az gürültü sağlar. Bugünün motorları 50 setanlık yakıt için tasarlanmıştır ve genellikle daha altındaki seviye kullanılmaz. 40 setanlık seviye tutuşmaya engel olur. Gürültü, yakıt ve güç kaybı meydana gelir.

· Kalıntı kontrolü, dizel motor performanslarını geliştirmek ve emisyonu azaltmak için tasarlanan çalışmaların can alıcı parçasıdır. Dizel motorlarının verimliliği, yakıt enjektörlerinin uygun işleyişine bağlıdır. Böylece bu kritik alanda optimum performansı sağlamak, yakıt tüketimini minimize etmek ve motor dumanını kontrol etmek için kalıntıların kontrolü gereklidir. “ – Chevron Madeni Yağları- USA

VASIFLAR / AVANTAJLAR:

• Vuruntulu çalışmayı ve zor çalışmaları bertaraf eder.

• Soğuk havalarda daha kolay çalışma sağlar.

• Yanma odasında optimum yanma oranını korur.

• Herhangi bir karbon, koku ve vernik birikimini bertaraf eder.

• Daha az emisyon üretilir.

• Kurum ve karbon atıklarının engellediği tutuşma problemini ortadan kaldırır, yüzey temizliği ve yağlama sonucu + % 5 yakıt ekonomisi sağlar.

• Metaldeki karıncalanmaları, 300’den daha az sayıya azaltılır.

• Daha yüksek performans ve yakıt sisteminde, daha yüksek aksam ömrünü sağlamak için daha büyük yüzey yağlaması mevcut olup, ayrıca yakıt pompasında conta bozulmasını bertaraf eder.

Setan:

Bu renksiz, sıvı hidrokarbon, üstün tutuşma kalitesine sahiptir ve soğuk havada dizel işlemiyle yakından bağlantılı bir terimdir. Yakıtlar, tutuşma kalitelerini belirlemek için setan ile mukayese edilirler. Yüksek setan değerleri, motorun soğukken çalışma performansını artırır ve beyaz dumanı azaltır. Dizel yakıtı, ilk olarak tutuşma haznesine girdiğinde yakıt tutuşana kadar bir gecikme süresi vardır. Ama bu gecikme süresi, yüksek setan numarası ile kısaltılabilir. Elektronik dizel motorlarının çoğu 45 veya daha yüksek oranda setan gerektirir. Soğuk havalarda bir araç, yüksek setan oranına daha iyi motor performansı, daha iyi yakıt ekonomisi ve daha iyi egzoz emisyonu ile karşılık verir.

Diğer taraftan düşük setanlı yakıt (40’ın altında), beyaz dumana, kötü yakıt ekonomisine ve soğuk havada güç kaybına neden olur. İstenilen minimum 40 setandır ve yakıt istasyonlarının çoğunda bulunabilir. Ama süper dizel yakıtı ( 45’in üstünde ), artırılmış güç ve yakıt ekonomisi sağlar. 

Setan numarasını yakıt pompalarının üzerinde bulamazsınız. Ancak, maiyetinizdekilere etrafınızdaki hangi yakıt istasyonunun süper yakıt sağladığını sorup öğrenebilirsiniz. Bu imkanlara sahip değilseniz Motor Silk Dizel Katkısı kullanarak setan miktarını 8 – 10 numara arttırarak daha kaliteli ve verimli bir yanma elde edebilirsiniz.

Lubricity:

Enerji sağlamak için ek olarak dizel yakıt katkısı kullanarak, pompa ve enjektör gibi dizel ekipmanlarında iki kat etki sağlar. Yakıt, yakıt sistemi parçalarını yağlamaya muktedir olmalıdır. Dizelin iki görevinden dolayı yakıtın viskozitesi veya ağırlığı performansı için hayati önem taşımaktadır. Normal sıcaklıklarda, İki Numara Dizel Yakıtı ya da DF2 gibi yüksek viskoziteli yakıtlar, otomobil dizel motorlarındaki enjektörlerde sert olabilecek, daha hafif ve düşük viskoziteli yakıtlara göre daha iyi performans sağlayacaktır. Uluslar arası Güç Darbeli Dizel Motorlarının elektro – hidrolik yakıt sistemi tasarımı, mekanik sisteme göre düşük yağlayıcı için zayiliğe sahiptir. Bu da, soğuk havalarda, aracın performansı için iyiye işarettir.

SL BOCLE adındaki test ile yakıtın yağlama yeteneği ölçülebilir ve 1 grama binen yük  miktarındaki yağlayıcılığı tespit edilebilir. Pek çok motor üreticileri, minimum 3.100 gram oranında SL BOCLE talep etmektedir ve bu oran yaygın olarak dizel yakıt istasyonlarında bulunan orandır. Yüksek değerli ve daha iyi yağlama yetenekli Lubri Silk Dizel, 5.800 gramdır.

KULLANIM:

Motor Silk Dizel Yakıt Katkı Maddesi, tüm dizel yakıtlara katılabilir. 100  mililitre dizel yakıt katkısı, 50 litre motorine kullanılır. 

ÖZELLİKLER

Yağlanabilirlik  ( Falex B.O.T.D ) 195 < 300

Yağlanabilirlik  ( SL BOCLE ) 5800 gram

Yağlanabilirlik  ( HFRR 60 ́ ́ da ) 0.165 mm

0.165 işlemden sonra0.34’ten önce aşınma skarı ( yarıya kesilmiş skar genişliği )

Renk ……………………………………… Açık Hafif Yarı saydam 

Esas Sıvı ………………………………….. Patentli

Parlama Noktası ………………………….. 181 derece F (coc) 

Viskozite …………………………………. 32.6 – 40.0 Sus@ 100 derece F.

D.O.T. …………………………………….. Hazard Sınıfı 2.1, Paketleme grubu II

Markalama ……………………………….. Yok

Tehlikeli Madde :/RQ ……………………. Uygulanabilir değil

Oto Tutuşma Sıcaklığı……………………. >500 derece F./260 derece C.

Buhar basıncı …………………………….. (mm Hg.) 0.40

Buhar Yoğunluğu ………………………… (hava=1)>3

Dökme Noktası / Jel İnhibitörü …………... – 4 derece C’ye

Paketleme ………………………………… 100 ml  /  55 galon tambura

İLETİŞİM ………………………………… Teknik Departman: 0216.370 13 03

Bu dizel yakıtı katkı maddesi, motorlu araçlarda kullanılmak üzere Federal Ultra Düşük Kükürt içerikli gereksinimlere uymaktadır. 2007 ve daha yeni modellerde kullanılabilir. Yakıt katkı maddesi olarak EPA’ya kayıtlıdır (-# 18990001 40 CFR 79.24)

