TEKNİK VERİ SAYFASI
Evergreen America

PROAKTİF BAKIM MÜHENDİSLİĞİ

MOTOR SILK VİTES AKSAMI İŞLEYİŞİ
Boron CLS Bond Vites İşleyişi, tüm vites kutularında, manuel şanzımanlarda, manuel trans akslarında kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Boron CLS Bond, bor - anti yağ ve anti – korozyon formulasyonu ile tamamlanmış #6 sentetik bazlı yağ içinde geliştirilmiş esterler ve onların türevleri ile formülize edilmiştir. Senkromej ve dişlilerin korunması için yüksek ısı dayanıklılığı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

VASIFLAR – AVANTAJLAR 
• Aktarma organlarındaki güç kaybını azaltır.

• Mil yataklarındaki ve dişlilerde daha az sürtünmeyi sağlar.

• Şanzıman dişlilerinde  ve yüksek derecede yüklenmiş takviye viteslerindeki     yüksek vuruntuları, viteslerdeki kaynama ve aşınmaları önler.

• Diş aşınmasını azaltır.

• Darbe yüklerini absorbe eder.

• Oksidasyonu ve yüzey bozulmasını minimize eder.

• Manuel şanzımanlarda yer değiştirmeyi düzenler.

• Dişli kutusundan dışarı havaya ısı transferini düzenler.
• Şanzıman yağının köpürmesini engeller.
• Korozyonu engeller.
BORON CLS BOND GEAR FLUED ŞUNLARI SAĞLAR:
Daha Çok Güç: 

1. Motorun ürettiği beygir gücünü tekerleklere kayıpsız iletmeyi sağlar ve aşınma tepkisini azaltır.
2. Vites yağının çalkalanmasıyla daha az güç kaybı için daha iyi viskozite özellikleri sağlar.

Daha Az Operasyon Sıcaklıkları:

1. Dişlilerde dönme ve kayma sürtünmesini azaltır.

2. Mil yatağı ve üzerindeki dönen elemanların ve onların karşılıkları arasındaki sürtünmeyi azaltır.
3. Yağın, şanzıman karpuzuna ve vites kutusunun dışına ısı transferlerini artırır.
Daha Uzun Ekipman Ömrü:

1. Dişlilerde ve dönen elemanlarda aşınmayı azaltır.

2. Sistemin ısısını azaltır ve yağın ömrünü uzatır.
3. Şanzıman yağının sağlamlığını artırır.
4. Kesme yağlarında bulunan parçaları içermez.
5. Tortu veya cilaya yol açmaz.
6. Boron CLS Bond, tüm rulman ve vites yüzeylerinden sert, kaygan bir bor oksit katmanı meydana getirir.
Ekonomi:

1. Sistemin ömrü boyunca 5 litre dişli kutusuna 1 kutu Gear Flued kullanılması yeterlidir.
2. Dişli yağı değiştirme zamanını uzatarak, kaybolan zamandan tasarruf eder.
3. Gücü artırırken enerji masrafını azaltır.
Uygulamalar:

Dişli kutuları ısınabilir. Bu yüksek ısı, kullanılan yağın koruma sınırlarının dışına çıkabilir ve kullanılan yağı oksidize eder. Bu sırada bir sülfür kokusu oluşabilir. Boron CLS Bond, bir yandan ekstrem ortamlarda biriken birleşik karbon, cila ve tortuya karşı koruma sağlarken, bir yandan da operasyon sıcaklıklarını azaltır ve sülfür kokusunu ortadan kaldırır. Borik Oksid kaplama ısıdan etkilenmez ve oksidize olmaz.

Özellikler:
Renk ……………………………………… Yarı saydam beyaz

Esas Sıvı ………………………………….. Ful # 6 PAO sentetik
Ağırlık ……………………………………. 80 W

API Kalınlığı ……………………………... 32 – 35

Parlama Noktası ………………………….. 400 °F üzerinde

40 °C’daki viskozite ……………………… 28 – 32 CS

100 °C’daki viskozite …………………….. 5 – 7 CS

Viskozite İndeksi …………………………. 150’nin üzerinde

Katı Değişkenler ………………………….. Bor
D.O.T. …………………………………….. Ayarsız
V.O.C. …………………………………….. Yok

Biyolojik Parçalanabilme …………………. Evet
Paketleme …………………………………. 10 oz – 55 galon tamburlar

Teknik Sorular: …………………………… 0216.370 - 1303
